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WERKZAAMHEDEN AAN GEBOUWGEBONDEN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN EN BIJBEHORENDE
VOORZIENINGEN VOOR DE TOEVOER VAN VERBRANDINGSLUCHT EN DE AFVOER VAN ROOKGAS

Nummer: K2268885

Dit certificaat is geldig tot: 27 maart 2026
Dit certificaat is geldig vanaf: 27 maart 2023
Gecertificeerd sinds: 27 maart 2023

Lomans Totaalinstallateur

Verklaring van DEKRA Certification B.V.
Dit procescemfcaat is op basis van BRL 6000-25: 2022 d.d. 15 juni 2022 (aangewezen door de minister van Volkshuisvesting en Ru1mteluke Ordenmg op 24 0& 2022 en |

beoordelingen en certificatie voor het toepassingsgebied:

Deelgebied 1: !

(b1) het repareren en (c1) het onderhouden van gasverbrandlngstoestellen en individuele verbrand|ngsluchttoevoervoomenlngen en rookgasafvoer\loorz;emn en; (d1)
) hel in beJ?ajfstellen én

en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoalsin’de BRLzijn- vastgelegd
met |nachtnem|ng van het bovenstaande het eindresultaat van-het proces.in zun toepassmg(en) Voldoet aan e dise

DEKRA Certification B.V.

B.T.M. Holtus R.C. Verhagen
Directeur Certificatie Manager

Gegevens certificaathouder
Lomans Totaalinstallateur
Astronaut 32

3824 MJ Amersfoort

Tel.: +31 337505400

e-mail: amersfoort@lomans.nl
KvK: 31037765

De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij DEKRA Certification B.V.
te informeren of dit document nog geldig is.
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BOUWBESLUITINGANG

Art. Onderwerp Grenswaarde/ Prestaties volgens Toelichting/voorwaard
bepalingsmethode certificaat en

1.35 Werkzaamheden aan Aansturingsartikel Art. 1.37 lid 2 sub b tot Zie controlerapport

verbrandingstoestellen, en met h

verbrandingsluchttoevoer-

voorzieningen en

rookgasafvoer-voorzieningen
TOEVOER VAN VERBRANDINGSLUCHT EN AFVOER VAN ROOKGAS

Nieuwbouw Bestaande bouw Verbouw (3.55) Toelichting/
(bodemniveau) (wijziging 1-4-14) * voorwaarden
Aansturingsartikel 3.48 3.57 - Zie controlerapport
Aanwezigheid 3.49 3.58 (gelijk aan 3.49) - Zie controlerapport
Capaciteit 3.50 3.59 - Zie controlerapport
Plaats van de 3.51 - 3.51 (nieuwbouw Zie controlerapport
opening niveau)
Thermisch comfort 3.52 - 3.52 (rechtens Zie controlerapport
verkregen niveau)
Rookdoorlatendheid 3.53 3.60 3.53 (nieuwbouw Zie controlerapport |
niveau)

Stromingsrichting 3.54 3.61 - Zie/controlerapport
Verdunningsfactor 3.33 - 3:33 Zi€ controlerapport
Brandveiligheid 2.59 2.64 2 Zie/controlerapport

SPECIFICATIE INSTALLATIES

Algemene beschrijving van de werkzaamheden f /
De gecertificeerde werkzaamheden betreffen werkzaamheden-aan gebouwgebonden gasverbrandmgstoeste"en /
verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorZIenmgen voor de/ deelgebteden J

Deelgebied 1: iy,
(b1) het repareren en (c1) het onderhouden van gasverbrandmgstoestellen en lndNIdueI [T
verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en -rookgasafvoervoorzieningen, (d1) hetin, bedrufstellen en rljgeven voor |
gebruik van gasverbrandingstoestellen ha werkzaamheden als bedoeld/in dé onderdelen /al/tot en/met/ol;/(el) het in
bedrijfstellen en vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen’ na werkzaamheden als bedoeld m de onderdelen
a2 tot en met d2. /

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem’dan/contact op m'et;
- Lomans Totaalinstallateur

en zo nodig met:
- DEKRA Certification B.V.

! Daar waar in de kolom ‘verbouw’ geen artikel is vermeld, wordt als uitgangspunt genomen dat daar aan de artikelen
zoals genoemd bij ‘bestaande bouw’ moet worden voldaan.
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